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Grattis till din nya spisinsats, vi ar évertygade om att ni kommer fa mycket néje
med Er nya spisinsats, sarskilt om ni foljer nedanstaende rad och anvisningar.

Prestige ar godkand enligt EN 16510, NS 3058/3059.

Godkannandet innebar att konsumenten har garanti for att produkten foljer en
rad speci kationer och krav pa att tillverkaren anvant bra material, att produkten
ar miljovanlig och att den har bra eldningsekonomi.

Ovanstaende deklarerade varden galler for alla varianter av Prestige Serien.
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FORE UPPSTALLNING

HETA spisinsatser ar kvalitetsprodukter, darfor ar forsta intrycket mycket viktigt.

Vi har ett bra logistiskt natverk, som transporterar spisinsatserna med stor omsorg till vara aterfor-
saljare. Trots detta kan det vid transporter uppsta skador pa godset

Det ar viktigt, att nar ni mottagit godset kontrollerar att inga skador nns pa produkten, om sa ar
skall detta anmalas omgaende.

Emballaget skall hanteras miljévanligt,pall och 6vrigt tramaterial kan brannas da det ar obehand-
lat. Folie och papp eller plast skall lamnas till avfallsstation.

Uppackning av spisinsats




| din nya spisinsats hittar du foljande:

Bruksanvisning

Rokstos 1525-0031

Heta handske

0023-9002

Stagstod 1516-0007
Prestige A: N/A
Prestige BL/BR: 1 stk.
Prestige C: 2 stk.

CHR list
Standard V1,30

4 x M6x10
Bolt 0008-1117

4 x M10x30
Skruv
0008-0013

Typskylt 1 x 0032-0027
Extern tilluft bakat
Gra tspray
Tillbehor for smorjning

1511-0033 Extern tilluft underifran

- 1011-0276

4 x 0008-1720 3,9x14
5 x 0008-2301 M4x8

0027-0130

Verktyg medfoljer ej.




1. BRUKSANVISNING

1.1 Fore spisinsatsen anvands

Innan spisinsatsen anvands, skall du férsakra
dig om att allt ar pa plats i spisinsatsen.
Se side 18-19.

Handtag - RoOkvandarplatta

Lucka luftreglering

1.2 Forsta eldningen

Spisinsatsens farg ar genomhardad fran fabri-
ken, men det kan anda uppsta lite lukter.

1.3 Luftreglering

Spisinsatsen tillfors forbrannigsluft med reglaget
under luckan till brannkammaren.

Uppstartsluft tillférs genom att dra reglaget helt
till hoger. Handtaget gar sjalv tillbaka till dppet
lage, néar det slapps. Se g. 2.
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Stangt <e—— Oppet —p Uppstartsluft

1.4 Upptandning

Lagg 2 vedtran i botten. Ovanpa lagger du sma
vedpinnar tillsammans med luft emellan,sa du
kan tdnda i den Oversta delen. Anvand tex. upp-
tandningspasar ammorna skall arbeta sig upp-
ifrdn och ned. Se g. 3.

Anvand aldrig oljor eller ytan

A branslen for belysning kaminen.

Tilluftsspjall 6ppnas helt samt luckan stalles pa
glant.

Na&r elden tagit fart efter ca 10 min och skorste-
nen blivit varm sa stéanger ni luckan. Under hela
forsta brasan har ni tilluftreglaget helt 6ppet tills
spisinsats och skorsten blivit varma.

Eldstadsluckan skall hallas stangd under drift.
[=] g5 =]

Uppstart/Upptandning
Scanna koden och valj sprak.

1.5 Fylla pa ved

Normal vedpafylining bor ske néar det fortfaran-
de &ar en bra glodbadd. Fordela gloden i botten,
men med mest pa framsidan i kaminen.Det skall
vara ca 2,11 kg. Veden placeras ovanpa gloden
i ett lag vinkelrat vid luckandppningen. Se g. 4.

Oppna forbranningsluften helt och ha forbran-
ningsluckan pa glant (det ar inte nédvandigt att
ha forbranningsluckan pa glant, men det kan
paskynda antandningen av veden).

Veden vill nu antandas inom ca 1-3 min. Om den
antands nar forbranningsluckan ar 6ppen stangs
denna inom kort efter antdndning, och nar elden
har tagit sig rejalt justeras forbranningsluften till
onskat lage.




Nominell drift 8,5 KW, innebar att forbrannings-
luften ar ca 40% Oppen, och ny ved ilaggs efter
ca 54 min.

Se till vid vedinlagg att veden inte ligger for
tatt,da det blir samre forbranning och darmed
samre utnyttjande av veden.

" vermiauite [
l(steny

llagg av ved, skall vara under angiven markering
av Oversta lufthalen i eldstadsryggen. Fig. 5.

Vid ilagg av ved skall detta goras
med forsiktighet, da vermikulit-
skivorna i brAnnkammaren kan

skadas annars.

Ar det reducerat tryck i skorstenen, bor ni 6ppna
ett fonster vid vedinlagg. Detta vill ge en bat-
tre syretillforsel till rummet och battre férutsatt-
ningar till férbranningen.

1.6 Reducerad eldning
Spisinsatsen ar framtagen for intermittent bruk.

Det ar viktigt att se till att behalla glodbadden.

Svag varme fas nar veden falnar, vilket vill saga
att nar det inte langre brinner omvandlas veden
till glédande trékol.

Vill du elda med mindre effekt, fyller ni pA med
mindre ved vid varje pafylining av ved och tillfor
mindre forbranningsluft, men observera att for-
branningsluften far ej tillslutas helt vid eldning.
Var uppmarksam pa att spisinsatsen kan sota
om luften stryps ned for mycket. Vilket inneb&r
att det kan bildas sot pa glasrutan.

Vid en kombination av ovanstaende,kan sotnin-
gen bli sa klibbig att tatningssnoret kan fastna
och darigenom lossna vid nésta luckdppning.

Vid pafylining far en maximal
mangd ved inte 6verstiga 3 kg.
Om detta odverskrids upphor

garantin.

1.7 Explosionsrisk !!!

Det ar mycket viktigt att inte stanga
lufttillférsel innan elden tagit sig,
vilket tar ca nagon minut, efter pa-
fyllning av ved.
Explosionsfara kan ev. uppsta om det fylls pa
for mycket ved samtidigt som lufttillférseln ar for
liten.

1.8 Asktomning

Var forsiktig med vermikuliten,nar askan téms/
rengors i brannkammaren.

VAN

Det ar en fordel for nasta upptandning.

Var forsiktig, nar askan toms ut.
Det kan gdmma sig glod i askan
under lang tid .

OBS!

JAAN

Barn boér ej komma i kontakt med spisinsat-
sen vid anvandning. Se till att inte placera
brannbara ting i anslutning till spisinsatsen.

D& Spisinsatsen ar varm vid
eldning (mer @an 90 gr C) skall en
forsiktighet vidhallas vid eldning.

1.9 Skorstenstryck

Daligt skorstenstryck innebar att spisinsatsen
inte brinner som den skall, glas kan sota, skor-
sten skall rengdras oftare, dalig eldningsekono-
mi, slapper ut mer féroreningar i luften, inrykning
kan férekomma nar forbranningslucka éppnas.

For att uppna optimal eldning och hdgsta tankba-
ra verkningsgrad ar denna spisinsats konstrue-
rad pa ett satt som ger den optimal blandning
av forbranningsluft. Detta ger en hog verknings-
grad och luckglaset blir rent fran sot, da forbran-
ningsluften skéljer ner framfor glaset.
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Minsta skorstenstryck for spisinsats ar 10 PA.
Det ar vid detta tryck spisinsatsen &r provad och
godkand, och det ar nédvandigt for att ge en ren
forbranning med bra amma samt hog verknings-
grad och darmed en bra varmeekonomi.

Det ar risk for inrykning om foérbranningsluckan
Oppnas vid full eldning, eller om det ar for lite til-
luft till rummet, ev om det ar nagot annat utsug
igang i huset.

Nominell rokgastemperatur vid eldning ar:
306°C, vid 20° graders temperatur.
Rokgasmasse odet ar: 6,7 g/sek.

Baserat pa 24,1 m3/h forbranningsluft vid
eldning med 2,11 kg ved.

Skorstenstrycket skapas med grund av skorste-
nens hojd och diameter, samt temperaturdiffe-
rensen mellan rok och utetemperatur.

Skorstenens isolering ar darfor viktig, da nya
effektiva kaminer eldas med laga rokgastem-
peraturer. Vind och vaderforhallande har ocksa
paverkan pa trycket, i vissa fall kan vinden kom-
binerat med skorstenens placering, uppsta ne-
gativt tryck (bldser ner genom skorstenen), och
rok vill tranga ut genom kaminen.

Innan uppténdning efter langre eldningsuppe-
hall, kontrolleras att kamin och skorsten ar fri fran
ev. blockeringar (sot, tjara eller kdldproppar).

Daligt skorstenstryck kan fore-
komma nar:

t 5SFNQFSBUVSTLIJMMOBEFO ES (ltASagM J Jgi@® N F Yveglag S |kg/m?
och utetemeratur tex. vid daligt isolerad Bok 710 Pil 560
skorsten

t 'US LPSU TLPSTUFO Ask 700 A °40

t BUFUFNQFSBUVSFO ES IUH JABPNIVTUF}OFSgTal 520
turen for 1ag (tex. pa sommaren). Alm 690 Lark 520

t ' BMTL MVGU J TLPSTUFOFO Lomn 560 Cind 510

t 4UPQQ J TLPSTUFOFO

t 'US UEUU IVT EIMJH WFouJmaBdPo (£80s mJ&ay IMuvs U

t 4LPSTUFOFO ES GFMQMBDF S B|Beigt@ U 9 600 B O E |[FPogpEM M | 450

omgivningen tex. taknock, trad som kan ge
turbolens.

Bra skorstenstryck
forekommer nar:

1.10 Ved

Din nya spisinsats ar EN godkand till att elda
med ved. Det skall darfér anvandas torr ved vid
eldning.

Undvik att anvanda drivved i din spisinsats da
detta kan innehdlla hoga salthalter, som kan
skada saval spisinsats som skorsten. Tryckim-
pregnerat, malat tra eller spanskivor skall heller
inte anvandas da det faller ut farliga amnen.

Korrekt eldning ger optimalt varmeutbyte och
varmeekonomi. Du undgar samtidigt miljépro-
blem i form av lukt och rokgener, samtidigt minskar
risken for skorstensbrand.

Ar veden fuktig,anvands en stor del av varmen
till att driva ur vatskan ur veden och varmen
forsvinner genom skorstenen. Det ar darfor inte
bara oekonomiskt att elda med fuktig ved utan
risken for tjarbildning och miljéproblem 6kar ock-
sa. Darfor ar det viktigt att anvanda torr ved vid
eldning med en fuktighet pa ca 20%.

Ved med en diameter 6ver 10 cm bor klyvas in-
nan torkning. Veden bor ha en langd pa ca 19-25
cm sa de kan laggas pa ett bra satt i kaminen.

Lagras veden utomhus ar det bra att tacka 6ver
veden men anda ventillerat.

Exempel pa tréaslag
Och deras densitet per kubikmeter angivet som
100% tra med ett vatteninnehall av 18%.

Anvandande av oljehaltiga traslag sa som
teak och mahogny avrades, da det kan ge
skador pa glaset.

t 5SFNQFSBUVSTLIMMOBEFO J TLPSTUFO PDI VUF

temperatur ar stor.
t MBSU WEEFS

t 4LPSTUFOTIUKEFO ES SEUU DB

over eldstad och dver tak.

NFUFS FMMFS NFS



Energivarde i tra

Det skall normalt anvandas ca 2,4 kg ved for att
ersatta 1 liter eldningsolja.

All sorts ved har i stort sett samma energivarde
per kg som ar ca 5.27 kW for absolut torr ved.
Ved med en fuktighet pa 18% har en nettoeffekt
pa ca 4.18 kW per kg och 1 liter olja innehaller
ca 10 kWw.

CO, Utslapp

1000 liter eldningsolja motsvarar vedforbran-
ning 3.171 ton CO.,

D& ved ar en CO, neutral varme/energikalla,
sparar man miljo med ca 1.3 kg.CO ,varje gang
man anvander 1 kg bra ved.

1.11 Driftstorningar

Uppstar det lukt eller rok,ar det viktigt forst att
undersOka om det ar stopp i rokkanalen. Skor-
stensdraget skall vara bra for att uppna en god
funktion.

Du skall vara uppmarksam pa att skorstensdra-
get ar avhangt pa vindférhallandena. Vid kraf-
tig blast kan draget bli sa kraftigt att man kan
behdva montera ett spjall till skorstenen, for att
reglera draget.

| samband med sotning av rokkanal skall man
vara uppmarksam pa att det kan samlas sot
ovanpa rokvandarhyllan.

Brinner veden upp for snabbt kan det bero pa
for bra skorstensdrag, man bor aven kontrollera
sa packningar inte slappt eller gatt sonder.

Om varmen inte blir tillr&ckligt bra kan detta bero
pa fuktig ved. En stor del av varmeenergin gar
da at att torka ur veden, resultatet blir da dalig
varmeekonomi,samt att det bildas sot och tjara
I skorstenen.

1.12 Skorstensbrand

Uppstar skorstensbrand, vilket kan uppsta pga.
fel eldning, eller langre tids anvandning av fuktig
ved, stang forbréanningsluckan och lufttillférsel
helt, sa kvavs elden.

Tillkalla brandkaren.

Kontakta skorstensfejarméstaren innan kaminen
anvands igen.



1.13 Felsb6kningstabell- galler for alla typer av kaminer

Fel

Orsak

Felsokning

Ldsning

Upptandningsproblem,nér
kaminen &r kall-inrykning i
rum. Nar brannkammaren
ar varm, bra forbréanning
och funktion.

Otillr&ckligt drag i skorsten

- skorstensdraget ar optimalt

forst nar skorstenen blivit
varm.

Man kan testa med en tédndare, om
lagan dras in i brannkammaren.

Optimering av skorstenen.

Kaminen brinner nt, men
glaset sotar igen.

For lag temperatur i brann-
kammaren.

Kontrollera mangden ved och instéll-
ning av lufttillférseln.

Vid upptandning anvands sma pinnar,
lufttillférseln far inte stallas ned for tidigt.
Rutan brinner rent igen med ratt méangd
ufttillforsel.

Kaminen brinner daligt
efter uppvarmningsfasen,

glaset sotar igen l&ngsamt.

Sot i skorstenen.

Skorstenen kontrolleras, da proble-
met upplevs komma langsamt.

Skorsten sotas regelbundet, anvénd inte
brénsle som ger mycket aska.

Daligt drag i skorsten.

Fel uppstar i regel vid upptandning,
kontrollera drag i skorsten.

Skorstensdraget optimeras.

Otillracklig lufttillférsel.

Kontrollera lufttillférseln.

L&s bruksanvisningen och informerar alla
anvéandare.

Fuktig ved.

Anvand torr ved med max 20%
fuktighet.

Ved skall minst torka 1 ar efter klyvning.

For stora vedtran.

Optimal storlek - se avsnittet om ved,
och en max. diameter pa 10 cm.

Anvéand mindre vedtran.

Otillracklig lufttillforsel till
rummet, for tta utrymmen.

Ombesorj for god ventilation, 6ppna
fonster, kontrollera extern lufttillforsel.

Beroende pa orsak skall fénster 6ppnas,
extern tilluft kontrolleras.

Stort slitage pa vermikulit i
brannkammaren.

Ved och rokgaser sliter pa
vermikuliten.

Kontrollera om slitaget ar normalt.

Ar det slitage s& som sprickor och revor
har det ingen betydelse, nar brannkam-
marens stal syns eller om skivorna faller
isér skall de bytas.

For snabb forbranning.

For bra drag i skorstenen.

Testa att ev. rensa och stdng sedan
igen.

Minska draget i skorsten genom att ev
installera ett spjall i skorsten.

Packning till lucka eller
asklada ér trasig.

Nar kaminen &r kall sattes ett papper
i klam i luckan-packningen skall halla
fast papper sa det inte faller bort.
Normalt slitage

Packningen bytes.

Trasig vermikulit i brann-
kammaren.

Stét eller slag vid vedpafyll-
ning.

Normal slitage.

Repor och smasprickor har bara kosme-
tisk betydelse, bytes nar stalet ar frilagt i
brannkammaren.

SStalytor i brannkammare
oxiderar.

Temperaturen i brannkam-
maren &r for hog.

Olampligt bransle anvénds, las
bruksanvisningen.

Upptécks tydliga sprickor i kaminens
stomme skall kaminen bytas.

Kaminen visslar.

For mycket skorstensdrag.

Testa att Oppna ev. renslucka stang
sedan igen.

Spjéll installeras.

OKaminen smaéller.

Vanligtvis spanningar i stal-
konstruktionen.

Marks i regel vid uppvarmning och
avsvalningsfasen.

Metallplattorna justeras.

Kaminen tickar.

Utvidgning och samman-
dragningar isamband med
temperaturvéxlingar.

Normalt ljud.

Se till att halla s jamn temperatur som
mojligt i brannkammaren.

Kaminen knakar.

Temperaturen i brannkam-
maren ar for hog.

Mindre mangd ved, kontrollera ocksa
askhink.

Se bruksanvisning.

Kaminen luktar - ryker fran
kaminens yta.

Fargen har inte hardat ut pa

kaminen.

Se bruksanvisning betr. férsta
eldning.

Sorj for god ventilation av rummet.

Kondensvatten i brann-
kammaren.

Fuktig vermikulit.

Kontrollera vermikuliten.

Forsvinner av sig sjélvt efter par eldnings-
tillfallen.

Fuktig ved.

Mat fuktigheten.

Anvand torr ved.

Kondens frén skorsten.

Skorstenen ar for lang, eller
for nedkyld.

Kontrollera skorstenens langd och se
till att skorsten &ar varm.

Skorstenen optimeras, skorstenen isoleras.

Fuktig ved.

Mat fuktigheten.

Anvand torr ved.



1.14 Underhall 1.15 Rengoring av glas

Spisinsatsen &r behandlad med varmebestan-  Vid dalig forbranning, tex. eldning med fuktig
dig farg. ved kan glasluckan sota igen.

Detta kan enkelt och effektivt =
avlagsnas med glasren-

Battringsfarg for underhall om behov nns, goringsmedel, som péaféres 7}

kan kopas pa spray aska. med en trasa.

Spisinsatsen rengdrs med en fuktig trasa.

Anvand aldrig spray direkt pa glaset.

1.16 Underhéllsschema

Anvandare/innehavare Aterférsaljare

Atgéard/Intervall Fore Var Varannan/
eldnings- | Daglig | 3:e var tredje lar | 2ar
sasong dag manad
Rensning av rokror (kamin och skorsten) | R

Rensning av rokror (kamin och skorsten) R

Rensning av brannkammare R

Rensning extern forbranningsluft R

Kontrollera/byta packning till Lucka
Kontrollera/byta packning till glas
Kontrollera/byta packning till rokror
Kontrollera/byta vermikulit (sten)

Smdérja upp gangjarn

Sméorja upp las

R = rensning

K = kontrollera eventuellt byta

S = smorja

Vi = visuell inspektion - eventuellt rensning/byta/justera

10



1.17 Smaorjning av kaminens rorliga delar med gra tspray

Innan du anvander gra tspray bor Testa alltid gra tsprayen pa en dold yta for
A du tacka dver noggrant sa att att se till att burken doserar som avsett.
smorjmedel endast applice-ras pa
de rorliga delarna. Gra tspray far endast anvandas pa en kall
kamin.

1.18 Rengoring av sot efter sotning
och eventuellt byte av vermikulite

Det kan vara nodvandigt att rensa/dammsuga vermikuliten i ryggen samt lufthal och luftkanal.

Beskrivning av demontering av vermikulite.

11
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Satts tillbaka i motsatt ordning.

Prestige A
Prestige BL

Prestige A 1R
Prestige BR N Rt
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1.19 Kamindata tabell i.h.t EN 16510-provning

Kamintyp Nominell rékga- [ Rok- Ved- Tryck No- Verk- | Avstand fran insats Mdblerings- | Vikt
Spisinsats stemperatur vid | stos inlagg | min. minell nings- | till brannbart material | avstand fran

en rumstempe- effekt | grad |- ved sidan mm insats

ratur pa 20° C. - -

Ce . sida med | sida utan
mm kg | mbar kw % glas glas mm kg

Prestige A 306 2150 | 2,11 0,1 8,5 79 N/A 400 1100 105
Prestige BR/BL 306 2150 | 2,11 0,1 8,5 79 550 400 1100 100
Prestige C 306 2150 | 2,11 0,1 8,5 79 550 N/A 1100 104

Rokgas-temperatur 368°C.

Nominell effekt &r den effekt som insatsen ar testad for.
Testen ar gjord med forbranningsluften 6ppen ca 40%

1.20 Garanti

Heta Braskaminer genomgar en strikt kvali-
tetskontroll under produktionen och fore leve-

rans till aterforsaljare. Darfor ar garantin 5 ar pa
denna produkt, vilket tacker s& som eventuella
produktionsfel pa produkten.

2 ar pa elektroniska komponenter. Dessutom
nns det 3 manaders goodwill-garanti pa pack-
ningar, vermikulit och glas fran forsaljningsdatu-
met fran butiken. Bilder pa de skadade delarna
maste skickas in for granskning.

Rapportera alla krav till din aterforsaljare eller
lokala Heta representant, som i sin tur kom-
mer att kontakta Heta for att |ldsa anspraket.

Ange datum for installationen, bild pa silverdata
klistermarket, modell och beskrivning av pro-
blemet och bilder for att [Amna in ett krav.

Yt eller fargforstoring pa grund av Overdriven
luftfuktighet, salthalt eller annan aggressiv miljo.

Eventuella sekundara skador pa kaminen eller
dess miljder pa grund av forsummelse av initiala
skador om denna skada téacks av tillverkarens
Garanti eller inte.

Garantin innefattar inte:

Forslitningsdelar sa som:

- Eldfast sten/vermikulit i brannkammaren,
glas, packningar samt rosterdelar.

- Skador uppkomna av ovarsamt anvandande
av produkten.

- Transportkostnader i samband med garanti-
reparation.

- Montering och demontering vid garanti-
reparation.

Vid eventuella reklamationer referera till faktura-
nummer.

OBS!

VAN

Vid felaktigt anvandande av
produkten eller om reservdelar
som ej ar original anvands
upphor garantin.
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1.21 Reservdelar Prestige Model A, BR,B L og C

12 -

Prestige A
Prestige BR -

Prestige BR -
Prestige BL
Prestige C

0
0
)
Prestige A

/ 27 16 Prestige BL
3 \i\f Prestige A\ * Prestige BR

Prestige BL
15 -

Prestige BR
Prestige BL

Prestige BR
Prestige BL -
Prestige C x 2
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Pos. Nr.

© 00 N o o B~ WON P

N PR R R R R R R R R
O © © W N O U A W DN P O

21

22
23
24
25

0023-0213
0023-0215
0023-0214
0023-0212
0023-0211
0023-0210
0023-0216
0023-0218
0023-0220
0023-0222
0023-0211
0023-0217
1027-0471
2110-0012
2110-0010
2110-0009
0021-0064
1513-0125
0008-2304
1013-0529
0023-3010

0023-3008

0030-2609

0008-9082
4013-0004

Namn

Oversta baksten, vanster
Vanster rokvandare
Hoger rokvandare
Nedersta baksten, vanster
Oversta baksten, hoger
Nedersta baksten, hoger
Hoger sidosten

Sidosten, liten

L6s sten till botten, hoger
Bottensten

L6s sten till botten, vanster
Vénster sida

Skena for rokvandare
Frontram till modell C
Frontram till modell BR/BL
Frontram till modell A
Frontglas

Luckbeslag

M4x6 socket screw
Glasclips

6 mm tatningslist

med Klister

Glasband dm 12 mm

textil vertryck

Gangjarn

Cylinderstift 6x35

Fjader till uppstartsluft

1513-0124** Spegelvand lucka

Stk.

Y e

*

R W P X

*

O O N P P P DN P

2,0m

1.9m

Rk N

Pos. Nr.
1513-0123* Lucksystem

26
27

27
28

28
29
30

31
32

33
34

35

36
37
38
39
40
40
41
42
43

*%

4005-0052

4005-0053
0008-2008

1013-0529
0021-0066
0023-3010

0021-0065
0023-3010

0023-3013
1505-0087

2110-0011

0016-0134
0016-0105
0008-0914
0016-0137
1520-0042
1520-0049
0016-0136
0008-2008
0008-9111

Namn

Vansterhangd lucka

Hogerhangd lucka
Socket screw M4x8

Glasclips
Sidoglas stor

6 mm tatningslist
med Klister
Sidoglas liten

6 mm tatningslist
med Klister

Stk.

R 0 o F R

1.5m

14 m

Glasband med klaeb 3x8 mm 1,6 m

Sidomdjligheter

till modell BR/BL/C
Sidomdjligheter

till modell BR/BL/C
Bussning till handtag
Bricka dm 18x2
M6x25

Massingsrulle 2 dm14
Handtag svart
Handtag gratt
Massingsrulle 1 dm14
Socket screw M4x8
Tryckfjader till handtag

Antal beroende pa modell

1513-0123:

P R R P R R R R R R

Vansterhangd lucka - lage pa toppen av kaminen

Hogerhangd lucka - lAge under kaminen

1513-0124:
Vansterhangd lucka - lage under kaminen

Hogerhangd lucka - lAge dver kaminen

15
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Vagledning placering av produkt
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2.4
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2.6
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3.
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. o
Kom i hag!

Installation av kamin och skorsten, skall
uppfylla lokala och nationella bestdmmelser.



2. Uppstallningsvagledning

Kaminen skall alltid monteras enligt gallande
nationella, europeiska och ev. lokala regler.
Man skall folja de lokala bestammelserna nér
det géller installation till skorstenssystem.

Vi rekommenderar att auktoriserad Heta aterfor-
sdaljare installerar spisinsatsen, alternativt kan ni
radfraga skorstensfejarmastare vad som galler
innan installation. Var uppmarksam pa att ni bar
ansvaret att gallande regler efterlevs.

En modern och effektiv kamin med hog verk-
ningsgrad ligger till grund for de héga kraven
som stélls pa skorstenen. Det kan darfor stallas
krav pa att gora nagon form av atgard sdsom
renovera eller byta skorstenen.

Kom ihag
1. Ombesorj alltid for atkomst till sotlucka eller
rensluckor i skorsten.

2. Ombesorj alltid god ventilation och tilluft i
rummet.

3. Uppmarksamma att ev. luftatervinnings-
system som anvéands i anslutning till
utrymme ar eldstad nns kan paverka skor
stenstrycket sa detta blir for daligt, vilket
kan medfora att det ryka in nar lucka 6ppnas.

4. Eventuella luftventiler skall inte stdngas.

2.1 Avstandsbestammelser

Man skiljer p& avstand till brannbar eller icke
brannbar vagg. Om vaggen ar av icke brannbart
material, kan kamin sattas i princip nast intill
emot vaggen.

Spisinsatsen ar generellt berdknad att anvéanda
for inmurning i extisterande be ntliga 6ppna

spisar eller frimurade med omramning av icke
brannbart material. Det skall alltid nnas en viss

mangd luft mellan spisinsatsen och murverket da
spisinsatsen utvidgar sig vid uppvarmning .

Minimum avstand till brannbart material framgar
av typskylt, samt teckning och tabell sidan 18-19.

Var sarskilt uppmarksam pa avstand till brann-
bart golv (330 mm), det ar viktigt att det ligger en
plat eller klinker eller glasplatta pa golvet. Det ar
golvmaterialet som skall vara obrannbart upp till
330 mm avstand fran underkant eldstadsbotten.

Avstand vid inbyggnad se sid 18.

2.2 Golvmaterial

Du skall forsékra dig om att golvet har barighet
till den produkt som skall monteras upp.

Fore installation skall underlaget besta av ett icke
brannbart material, tex. plat eller klinkers. Storle-
ken pa eldstadsplanet skall uppfylla de krav som
gallande nationella eller lokala forskrifter sager,
och for att skydda mot att glod som kan falla ut
ur kaminen.

Avstand se tabell sidan 18-19.
HOjd 6ver brannbart golv: 330 mm.

Var séarkskilt uppmarksam pa avstand till brann-
bart golv, det ar upp till Er som anvandare att se
till att det ligger en golvplat eller glasplatta pa
golvet.

2.3 Skorstensanslutning
Skorstenen skall uppfylla nationella och lokala
bestammelse.

Skorstensdiametern/arean bor inte vara mindre
an diam 150 mm /175 cm?.

Om spjall monteras pa rékroret, skall 6ppningen
vara minst 20 cm?2.

Om de lokala foreskrifterna tillater kan 2 st eld-
stader monteras pa samma skorstenskanal.
Man skall uppméarksamma foreskrifter gallande
avstand mellan de tva eldstaderna vid sadan in-
stallation.

Spisinsatsen far aldrig anslutas till en skor-
sten som gaseldning nns i.

En effektiv spisinsats staller
stora krav pa skorstenen.

Lat darfor din lokala
skorstensfejarméastare
kontrollera din skorsten
for installation.

Anslutning till murad skorsten

Murbussning muras in i skorsten och rokror fo-
res in i murbussningen.

Murbussningen far inte muras in sa langt att den
paverkar skorstensfunktionen.
Murbussningen muras fast med murbruk, pack-
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ning sa som drevgarn anvands for att tita mellan
rokror och murbussning. Heta A/S goér er upp-

marksamma till att det &r viktigt att anslutningen

blir tat, vi rekommenderar darfor att fackman an-

vands vid installation.

Anslutning till stalskorsten
Stalskorstenen maste uppfylla minst T400.

Vid toppmonterad anslutning till stalskorsten re-
kommenderas att skorstensanslutningen gar in
i rokstosen sa eventuellt kondensvatten hamnar
in i braskaminen.

Vid toppansluten skorsten med takgenomforin-
gar skall nationella och lokala regler efterlevas.
Det &ar viktigt att skorstenen monteras med
takstod s att ugnens topplatta inte bar upp skor-

stenen. (Ugnen ar godkand for att klara 20 kg).

2.4 Forbranningsluft
Spisinsatsen ar godkand enligt i.h.t EN 16510.

Spisinsatsen far den samlade forbranningsluf-
ten fran rummet dér spisinsatsen star uppstalld.

Det nns mojlighet att tillfora extern forbréan-
ningsluft till spisinsatsen.

Det kan anslutas en friskluftsstos till kamininsat-
sens luftintag.

Sammanfattningsvis skall féljande punkter
foljas:

t %FU GIS FOEBTU BOWEOEBT HPI

vad galler tilluftsanslutningar.

t Friskluftsanslutning skall goras pa sadant satt
att kondensislering sker vid genomfdring
golv/vagg. Luftkanalen skall vara minst 78 cm 2.

t ON MVGULBOBMFO MFEFT VU HF

ventil monteras sa att inte kanal blir tilltappt.

2.5 Sakerhetsavstand vid inbyggnad enligt EN 16510

Materialen som ar anvanda vid sékerhetstesterna och angivna i dessa illustrationer nedan, har en

varmeledning pa max.(=<0,36 W(m*K).

"""A!'---
LOYYY psr s oesanen
------ AT e sssasaes
DT
AAAAAAAAA S

1. Min. 150 mm konvektion bak.
2. Min. 130 mm konvektion sidor
- utan sidoglas.
3. Min. 360 mm fran konvektionbox till
underkant hylla.
4. RoOkror skall vara isolerat.
5. Mobleringsavstand, front: Min. 1100 mm
6. Avstand till sidovagg framfor eldstaden
insatsen - utan sidoglas 400 mm.
7. Min. 130 mm fran 6verkant konvektionsbox
till brannbart materialt.
8. Icke brannbart 12,5 (=<0,36 W/(m*K)
9. Golvplat: Min. 150 mm till brannbart golv vid
sidan av spisinsats glaslucka.
10. Golvplat: Min. 300 mm till brannbart golv
framfor spisinsats.
11. Min. 330 mm fran fronten spisinsatsen till
brannbart golv.
12. Hylla.
13. Avstand till bakvaggen av gjuten sidosek-
tion: min. 320 mm.
14. Mdbleringsavstand med sidoglas:
min. 550 mm.
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Avstand till brannbart material

Minimumsmal i mm

Modell A B C D

A 130 400* N/A N/A
BR/BL 130 400 550 135
C N/A N/A 550* 135

* Géller bade hoger och vanster sida.

40
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Isoleras med min: 25 mm
Lambda varde (W/mK): 0,046

R R AR

- Isolerat @
rokgasanslutning

1100

Icke brannbart material

I AL AL L L L E LR

INIINII I IINIIIN
Brannbart material

Annat brannbart material

Matten ar
minimumavstand.
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2.6 Mattskisser

Mattskisser Prestige A
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Murmal éb éb

Prestige A Prestige BR
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Prestige BL Prestige C
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2.7 Montering av rokstos
TN — N

1 A\ I A/ I ¢
¢

Rokstos 1525-0031 monterad inuti kaminens
brannkammare med 4 x M6x10 0008-1117.
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2.8 Uppstallning av spisinsats

7

Prestige A

Prestige BR

LT

LT

Prestige BL

L7

Prestige C

Vermikuliten tas ur eldstaden innan montering.
Se sid 12.

Viktigt! Alla 4 skruvarna skall skruvas i, annars
far kaminen tjuvliuft genom skruvhalen.

—

4
Prestige BR,|BL, C

Det ar valfritt, om du vill montera stagsttd 1516-
0007. Se g 5-7. Ett horn skall kunna tas bort
om det anvands stagstod.

22
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5
Prestige BR, BL

Det ar upp till montoéren, att vardera om stagstod
behdvs till det speci ka montaget.

Heta A/S friskriver sig allt ansvar for alla former
av skador, som uppstar i férbindelse med mon-
taget av insatsen.



Prestige BR
Prestige BL
Prestige C

Prestige A

10

Prestige BR
Prestige BL

Prestige BR, BL, C

13

Prestige BR
Prestige BL

Prestige BR
Prestige BL '
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Prestige C
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4. Montering av extern tilluft bakat

X3
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Jf(: Certi kat nr. 2237 SE
) Tillverkare Heta A/S
ECOdeS|gn Adress Jupitervej 22, DK 7620 Lemvig
EU-Forsékran om Overensstammelse E-mail heta@heta.dk
DoC Prestige Spisinsats 2237-2017 Webbplats www.heta.dk
Produktblad Telefon +45 9663 0600
| Modell Prestige Spisinsats A, BL, BR, C
Ovan angiven produkt éverensstammer med Godkannande Institut
n__Gdan ‘?‘ngivna' tillampliga europeriska direktiv, Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus
forordningar och standarder Noti ed body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2237-EN
Tillampliga EU-direktiv och -férordningar:
Brénsle Rekom- Annat
DIR 2009/125/EF menderat | lampligt
REG (EU) 2015/1185 brénsle bransle
REG (EU) 2015/1186 Ved med fukthalt 25 % Ja Nej
REG (EU) 2017/1369 Ved med fukthalt < 12 % Nej Ja
REG (EU) 305/2011 Annan trabaserad biomassa Nej Nej
Tillampliga harmoniserade standarder Icke-trabaserad biomassa Nej Nej
EN 16510-1-2022 Antracit och magert kol Nej Nej
EN 16510-2-2-2022 Hard koks Nej Nej
Lagtemperaturkoks Nej Nej
Egenskaper vid drift med endast rekommenderat bransle Stenkol Nej Nej
Véarmeeffekt Brunkolsbriketter Nej Nej
Post Beteckning arde/Enhet Torvbriketter Nej Nej
Nominell avgiven varmeeffekt Prom 8.5 kW Briketter av blandat fossilt bransle Nej Nej
Lagsta varmeeffekt Prin Briketter av biomassa blandad med fossilt branslel Nej Nej
Nyttoverkningsgrad (NCV tillférd) Annan blandning av biomassa och fastbrénsle Nej Nej
Nyttoverkningsgrad vid Ei nom 79%
nominell avgiven varmeeffekt ' Utslapp fran mg/Nm*® (13 % O,)
Nyttoverkningsgrad vid lagsta Ep min rﬂ%ﬁ:ﬁxg[{gﬁ;\/\gg E% PM OoGC CO NO,
varmeeffek varmeeffekt > 65 40 120 1500 200
Tillsatselforbrukning 69 24 97 1095 110
Nominell avgiven varmeeffekt | el - kw
Vid lagsta varmeeffekt el - KW Teknisk dokumentation
I standbylage el _ KW Indirekt varmefunktion Nej
Den direkta varmeeffekten i kW 8,5 kW
Typ av reglering av varmeeffekt/rumstemperatur Energieffektivitetsindex EEI EEI 105
enstegs varmeeffekt utan rumstemperaturreglering Ja Rokgastemeratur vid nominell varmeeffekt T 306°C
tva eller era manuella steg utan rumstemperatur- Nej Energieffektivitetsklass
reglering
med mekanisk termostat for rumstemperaturreglering  [Nej
med elektronisk rumstemperaturreglering Nej Sakerhet
elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer  |Nej Reaktion pa brand Al
elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer  |Nej Test av brandsakerhet i forbindelse med eld- Godkandt
ning av ved (trd)
Andra regleringsmetoder Avstand till brannbart material Minimum avstand i mm
- - - : Bakom kamin. Med isolering #
t t | d detekt N
rumstemperaturregiening med narvarodetertenng b Avstand till brannbart material till sida #
rumstemperaturreglering med detektering av 6ppna Nej Mébleringsavstand 1100
fonster = o 1. A
# Se sékerhetsavstand i bruksanvisningen
med mdjlighet till fjarrstyrning Nej

Underskift av tillverkaren 20.11.2025

Skorstensfejarmans godkénnande

Datum

Signatur
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