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Grattis till din nya braskamin, vi ar 6vertygade om att ni kommer fa mycket noje
med Er nya braskamin, sarskilt om ni foljer nedanstaende rad och anvisningar.

Scan-Line 10/20/30 20B/30B ar godkand enligt EN 16510, NS 3058, NS 3059

Godkannandet innebér att konsumenten har garanti for att produkten féljer en
rad specifikationer och krav pa att tillverkaren anvant bra material, att produkten
ar miljévanlig och att den har bra eldningsekonomi.

Ovanstaende deklarerade varden galler for alla varianter av Scan-Line 10/20/30
20B/30B Serien.
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FORE UPPSTALLNING

HETA braskaminer ar kvalitetsprodukter, darfor ar férsta intrycket mycket viktigt.

Vi har ett bra logistiskt natverk, som transporterar braskaminerna med stor omsorg till vara ater-
forséljare. Trots detta kan det vid transporter uppsta skador pa godset

Det ar viktigt, att nér ni mottagit godset kontrollerar att inga skador finns pa produkten, om sa &r
skall detta anmalas omgaende.

Emballaget skall hanteras miljovanligt,pall och 6vrigt trdmaterial kan brannas da det ar obehand-
lat. Folie och papp eller plast skall lamnas till avfallsstation.

Uppackning av braskamin




| din nya braskamin hittar du foljande:

Scan-Line
10, 20, 20B, 30, 30B

Bruksanvisning
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Scan-Line 10

1 lada téljsten 0023-2192

1 st. ackumuleringssten 0023-0093
1 set ringar 6000-026093

Scan-Line
10, 20, 20B, 30, 30B

Heta handske
0023-9002

Scan-Line 20

1 lada téljsten 0023-2192

1 lada téljsten 0023-2193

2 st. ackumuleringssten 0023-0093
1 set ringar 6000-026094

Scan-Line 20B

1 lada taljsten 0023-2192

1 lada taljsten 0023-2193

1 st. ackumuleringssten 0023-0093
1 set ringar 6000-026094

Scan-Line
10, 20, 20B, 30, 30B

CHR list

|||||||||||

uema

Scan-Line 30

1 lada téljsten0023-2192

2 lador taljsten 0023-2193

2 st. ackumuleringssten 0023-0093
1 set ringar 6000-026095

Scan-Line
10, 20, 20B, 30, 30B

Typskylt

Scan-Line 30B

1 lada téljsten 0023-2192

2 |ador taljsten 0023-2193

2 st. ackumuleringssten 0023-0093
1 set ringar 6000-026095

Scan-Line
10, 20, 20B, 30, 30B

Krok fér bottengaller
1013-0396

Scan-Line
10, 20, 20B, 30, 30B

Topp for konvention
3512-0015

Ventil for konvektion
3512-0016

Verktyg och grafitspray

medfoljer ej.

Inkopt del
Langpanna for
bakugn

Nr. 0050-0304




1. BRUKSANVISNING

1.1 Fore braskaminen anvands

Innan braskaminen anvands, skall du forsékra
dig om att allt ar pa plats i braskaminen.

Se sid 14.
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1.2 Forsta eldningen

Kaminens farg ar genomhéardad fran fabriken,
men det kan 4nda uppsta lite lukter.

1.3 Reglering av luft

Kaminen tillfors férbrannigsluft med hjalp av
handtag pa framsidan av kaminen. Férbrannigs-
luften ar helt dppen mot stopp pa vanster sida,
fig. 2. Forbrannigsluften stdngs gradvis genom
att féra handtaget till hoger och &r helt stéangt
vid stopp pa hoger sida. Fig. 3.

1.4 Upptandning

Lagg 2 vedtran i botten. Ovanpa lagger du sma
vedpinnar tillsammans med luft emellan, sa du
kan tanda i den Gversta delen. Anvand tex. upp-
tédndningspasar flammorna skall arbeta sig upp-
ifrdn och ned. Fig. 4.

A Anvand aldrig oljor eller flytande
bréanslen till belysning braskaminen.
Forbranningsluften &r helt dppen. Vi rekommen-
derar att hela forsta eldningen sker med for-
brannigsluften helt 6ppen, sa att eldstad och
skorsten blir ordentligt varma.

Uppstart/Upptandning
Scanna koden och vélj sprak.

1.5 Fylla pa ved

Normal vedpafyllning bor ske nar det fortfaran-
de ar en bra glédbadd. Darfér bor den luftas ur
den forsta gangen som ugnen tas i bruk.
Fordela gléden over botten, men mest langst
fram i ugnen. Vedtran som passar till 1,2 kg pla-
ceras ovanpa gloden i ett lager i rat vinkel mot
ugnsluckan. Se bild 5.
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Oppna férbranningsluften helt och ha férbran-
ningsluckan pa glant (det ar inte nddvandigt att
ha forbranningsluckan pa glant, men det kan
paskynda antandningen av veden). Veden vill nu
antdndas inom ca 1-3 min. Om den antands nér
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férbranningsluckan ar 6ppen stangs denna inom
kort efter antandning, och nar elden har tagit sig
rejalt justeras forbranningsluften till dnskat lage.

Nominell verkningsgrad pa 6 kW &r baserat pa
ca. 45 minuters eldning med 38% O6ppen for-
branningsluft och 1,24 kg ved.

Vid eldning, se till att veden inte ligger for tatt ef-
tersom det ger en dalig forbranning och darmed
ett sdmre utnyttjande av brénslet.

T
Max.
llagg av ved

llagg av ved, skall vara under angiven markering
av Oversta lufthalen i eldstadsryggen och innan-
for de yttersta halen vid sidan. Fig. 6.
Vid ilagg av ved skall detta géras
A med forsiktighet, da vermikulit-
skivorna i brannkammaren kan
skadas annars.
Ar det reducerat tryck i skorstenen. bér ni 6ppna
ett fonster vid vedinlagg. Detta vill ge en bat-
tre syretillforsel till rummet och béttre forutsatt-
ningar till forbranningen.
Vid pafylining far en maximal
mangd ved inte 6verstiga 1,6 kg.
Om detta 6verskrids upphér
garantin.

1.6 Tomning av asklada
Asktdmning far endast utféras i en kall kamin.

Ta bort askan fran gallret, lyft upp gallret och ta
sedan ur askbehallaren for tdmning. Fig. 7.

Det ar en fordel att lata ca 0,5 cm aska ligga
i botten pa brannkammaren ovanpa rostret for
nasta upptandning och som isolering.

Var forsiktig, nar askan téms ut.
Det kan gdémma sig glod i askan
under lang tid. Tom aldrig aska
i en brandbar behallare.

VAN

1.7 Reducerad eldning

Braskaminen ar godkand for intermittent bruk.
Sank aldrig tilluften mer &n att det alltid flammar
fran veden, och vanta med att stinga forbran-
ningsluften mer tills flammorna brunnit ut, och
traet ar omvandlat till glédande trakol.

Vill du elda med mindre effekt,fyller ni pa med
mindre ved vid varje pafylining av ved och tillfor
mindre forbranningsluft, men observera att for-
branningsluften far ej tillslutas helt vid eldning.

Var uppmarksam pa att braskaminen kan sota
om luften stryps ned for mycket. Vilket innebar
att det kan bildas sot pa glasrutan.

Vid en kombination av ovanstaende, kan sotnin-
gen bli sa klibbig att tatningssnoret kan fastna
och déarigenom lossna vid nasta lucképpning.
Elda inte i kaminen om tatnings-
listen runt luckan har lossnat.
1.8 Explosionsrisk !!!
Det ar mycket viktigt att inte stdnga
lufttillférsel innan elden tagit sig,
vilket tar ca nagon minut, efter pa-
fylining av ved. 1/2 -1 minut).
Explosionsrisk kan uppsta, om det fylls pa for
mycket ved i brannkammaren, eller om lufttillforsel
stryps for mycket D& kan det bildas stora mang-
der gas som medfér risk for rékgasexplosion.
oBS!
Da braskaminen ar varm vid
eldning (mer an 90° C) skall en for-
siktighet vidhallas vid eldning.
Barn b6r ej komma i kontakt med braska-
minen vid anvandning. Se till att inte placera
brannbara ting i anslutning till braskaminen.

1.9 Skorstenstryck

Daligt skorstenstryck innebéar att braskaminen
inte brinner som den skall, glas kan sota, skor-
stenen skall rengdras oftare, dalig eldningseko-
nomi, slapper ut mer féroreningar i luften, in-
rykning kan férekomma nér férbranningslucka
Oppnas.



For att uppna optimal eldning och hégsta tankba-
ra verkningsgrad ar denna braskamin konstrue-
rad pa ett satt som ger den optimal blandning
av forbréanningsluft. Detta ger en hég verknings-
grad och luckglaset blir rent fran sot, da férbran-
ningsluften skoljer ner framfér glaset.

Minsta skorstenstryck ar 11 PA. Det &r vid detta
tryck braskaminen ar provad och godkand, och
det &r ndédvandigt for att ge en ren férbrénning
med bra flamma samt hog verkningsgrad och
darmed en bra varmeekonomi.

Det &r risk for inrykning om férbrénningsluckan
Oppnas vid full eldning, eller om det ar for lite til-
luft till rummet, ev om det ar ndgot annat utsug
igang i huset.

Nominell r6kgastemperatur vid eldning &r243°C,
vid 20°C

Rokgasmasseflodet ar: 5,2 gram/sek.
Baserat pa 18,7 kbm/h forbranningsluft vid eld-
ning med 1,24 kg ved.

Skorstenstrycket skapas med grund av skorste-
nens hojd och diameter, samt temperaturdiffe-
rensen mellan rok och utetemperatur.
Skorstenens isolering &r darfor viktig, da nya
effektiva kaminer eldas med laga rokgastem-
peraturer. Vind och vaderforhallande har ocksa
paverkan pa trycket, i vissa fall kan vinden kom-
binerat med skorstenens placering, uppsta ne-
gativt tryck (blaser ner genom skorstenen), och
rok vill tranga ut genom kaminen.

Innan upptandning efter langre eldningsuppe-
hall, kontrolleras att kamin och skorsten &r fri fran
ev. blockeringar (sot, tjara eller kdldproppar).

Forbréanningsluft

Daligt skorstenstryck

kan forekomma nar:

e Temperaturskillnaden ar for liten mellan rok
och utetemeratur tex. vid daligt isolerad
skorsten.

e For kort skorsten

Utetemperaturen &r hdg, inomhustempera-

turen for 1&g (tex. pa sommaren.

Falsk luft i skorstenen

Stopp i skorstenen

For tatt hus (dalig ventilation, for lite tilluft)

Skorstenen ar felplacerad i férhalande till

omgivningen tex. taknock, trad som kan ge

turbolens.

Bra skorstenstryck

forekommer nar:

e Temperaturskillnaden i skorsten och ute
temperatur ar stor.

e Klart vader

e Skorstenshojden ar ratt ca 4 meter eller mer
Over eldstad och dver tak.

1.10 Ved

Din nya braskamin ar EN godkand till att elda
med ved. Det skall darfér anvandas torr ved vid
eldning.

Undvik att anvanda drivved i din braskamin da
detta kan innehalla hoga salthalter, som kan
skada saval kamin som skorsten. Tryckimpreg-
nerat, malat tra eller spanskivor skall heller inte
anvandas da det faller ut farliga &mnen.

Korrekt eldning ger optimalt varmeutbyte och
varmeekonomi. Du undgéar samtidigt miljopro-
blem i form av lukt och rékgener, samtidigt minskar
risken fér skorstensbrand.

Ar veden fuktig,anvands en stor del av virmen
till att driva ur vatskan ur veden och varmen
férsvinner genom skorstenen. Det ar darfor inte
bara oekonomiskt att elda med fuktig ved utan
risken for tjarbildning och miljéproblem ékar ock-
sa. Darfor ar det viktigt att anvanda torr ved vi-
deldning med en fuktighet pa ca 20%.

Ved med en diameter éver 10 cm bor klyvas in-
nan torkning. Veden bor ha en langd pa ca 22-30
cm sa de kan laggas pa ett bra sétt i kaminen.
Lagras veden utomhus &ar det bra att tdcka dver
veden men anda ventillerat.



Exempel pa traslag
Och deras densitet per kubikmeter angivet som
100% trd med ett vatteninnehall av 18%.

Traslag kg/m? Traslag kg/m?
Bok 710 Pil 560
Ask 700 Al 540
E7 700 Tall 520
Alm 690 Lark 520
Lonn 660 Lind 510
Bjork 620 Gran 450
Bergtall 600 Poppel 450

Anvandande av oljehaltiga traslag sa som
teak och mahogny avrades, da det kan ge
skador pa glaset.

Energivarde i tra

Det skall normalt anvandas ca 2,4 kg ved for att
ersatta 1 liter eldningsolja.

All sorts ved har i stort sett samma energivéarde
per kg som ar ca 5,27 kW for absolut torr ved.
Ved med en fuktighet pa 18% har en nettoef-
fekt pa ca 4,18kW per kg och 1 liter olja inne-
haller ca 10 kW.

CO, Utslapp

1000 liter eldningsolja motsvarar vedfdrbran-
ning 3.171 ton CO,.

Da ved ar en CO, neutral varme/energikélla,
sparar man miljé med ca 1.3 kg. CO,, varje
gang man anvander 1 kg bra ved.

1.11 Driftstorningar

Uppstar det lukt eller rok,ar det viktigt forst att
undersdka om det ar stopp i rokkanalen. Skor-
stensdraget skall vara bra fér att uppna en god
funktion.

Du skall vara uppmarksam pa att skorstensdra-
get ar avhangt pa vindférhallandena. Vid kraf-
tig blast kan draget bli sa kraftigt att man kan
behdva montera ett spjéll till skorstenen, fér att
reglera draget.

| samband med sotning av rokkanal skall man
vara uppmarksam pa att det kan samlas sot
ovanpa rokvandarhyllan.

Brinner veden upp for snabbt kan det bero pa
fér bra skorstensdrag, man bér dven kontrollera
sa packningar inte slappt eller gatt sonder.

8

Om varmen inte blir tillrackligt bra kan detta bero
pa fuktig ved. En stor del av varmeenergin gar
da at att torka ur veden, resultatet blir da dalig
varmeekonomi,samt att det bildas sot och tjara
i skorstenen.

1.12 Skorstensbrand

Uppstar skorstensbrand, vilket kan uppsta pga.
fel eldning, eller langre tids anvandning av fuktig
ved, stdng férbranningsluckan och |ufttillférsel
helt, sa kvavs elden.

Tillkalla brandkaren. Kontakta skorstensfejarma-
staren innan kaminen anvands igen.

1.13 Underhall

Braskaminen &r behandlad med varmebestéan-
dig farg.
Braskaminen rengérs med en fuktig trasa.

Battringsfarg for underhall om behov finns, kan
kopas pa sprayflaska.

1.14 RengoOring av glas

Vid dalig férbranning, tex. eldning med fuktig
ved kan glasluckan sota igen. .

Detta kan enkelt och effektivt =
avlagsnas med glasren-

goringsmedel, som péaféres

med en trasa.

Anvand aldrig spray direkt pa glaset.

1.15 Rengoring av bakugn

Forsok att inte spilla direkt pa bakugnens ytbe-
handling. Anvand vid behov en aluminiumbricka
eller Hetas langpanna nr (nr 0050-0304) som
spillbricka.

For rengdring av bakugnen ska varmt vatten
med diskmedel anvandas.
Anvand inte ugnsrengoringsmedel, efter-
som det kan skada ytan.
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1.16 Underhallsschema

Anvandare/innehavare Aterfdrséljare
Atgird/Intervall Fore 1 1 gang |Varannan/
eldnings- | Daglig [gang/ |[ima- [var tredje 1ar | 2ar
sasong vecka |naden |maénad
Rensning av rokror (kamin och skorsten) R
Rensning av rékror (kamin och skorsten) R R
Rensning av brannkammare R Vi R
Rensning extern férbranningsluft R R
Rensning Asklada (liten) / Hink R Vi R
Kontrollera/byta packning till Lucka K \Y/| K
Kontrollera/byta packning till glas K VI K
Kontrollera/byta packning till asklada/hink [ K \Vi| K
Kontrollera/byta packning till rokror K Vi K
Kontrollera/byta vermikulit (sten) K \Y/| K
Smdrja upp gangjarn S VI
Smorja upp las S VI
Smodrja upp askhink S S
R = rensning K = kontrollera eventuellt byta
S = smoérja med grafitspray VI = visuell inspektion - eventuellt rensning/byta/justera

1.17 Garanti

Heta Braskaminer genomgar en strikt kvali-
tetskontroll under produktionen och fére leve-
rans till aterforséaljare. Darfor ar garantin 5 ar pa
denna produkt, vilket tacker s& som eventuella
produktionsfel p& produkten.

1 ar pa lackeringsfel fran inkdpsdatum fran Heta
och 3 manader totalgaranti pa tatningar, vermi-
kulit och glas fran forsaljningsdatum fran ater-
forséljaren. Krav géllande &aldre kaminer an 3
manader kommer att bedémas av vart kvalitets-
team fran fall till fall.

Rapportera alla krav till din aterférsaljare eller
lokala Heta representant, som i sin tur kommer
att kontakta Heta for att [0sa anspraket.

Ange datum for installationen, bild pé silverdata
klistermarket, modell och beskrivning av pro-
blemet och bilder for att lamna in ett krav.

Yt eller fargforstoring pa grund av Overdriven
luftfuktighet, salthalt eller annan aggressiv miljé.

Eventuella sekundara skador pa kaminen eller
dess miljéer pa grund av férsummelse av initi-

ala skador om denna skada tacks av tillverkarens

Garanti eller inte.

Garantin innefattar inte:

Forslitningsdelar s& som:

- Eldfast sten/vermikulit i brannkammaren,
glas, packningar samt rosterdelar.

- Skador uppkomna av ovarsamt anvandande
av produkten.

- Transportkostnader i samband med garanti-
reparation.

- Montering och demontering vid garanti-
reparation.

Vid eventuella reklamationer referera till faktura-

nummer.

OBS!

VAN

Vid felaktigt anvandande av
produkten eller om reservdelar
som ej ar original anvands
upphor garantin.




1.18 Scan-Line 10, 20, 30, 20B, 30B
Rengoring av sot efter sotning och eventuellt byte av vermikulit

Notera: Det kan vara nédvandigt att géra rent bakstenen vid tilluftshalen.

Beskrivning av demontering av vermikaulit.

Satts tillbaka i motsatt ordning.
Start med fig. 5.

1.19 Kamindata vid test enligt EN 16510

Kamin type | Nominel Rokstos | Bransle- Drag Nominell | Verknings- | Avstand til brénnbart mate- | Mdblerings-
| rokstos méngde | min ydelse [ grad rial i mm avstand fran | Vikt
Scan-Line ’(tgmperatur mm kg mbar | kw % bakom | vid | vid horns- I(marrnn nen kg
kamin | sidan | riktningen
kamin | 45°
10 243 | o150 1,24 | 0,11 6,0 82 150 | 350 350 1000 412
20 243 | o150 1,24 | 0,11 6,0 82 150 | 350 350 1000 505

30 243 |2150 1,24 (011 | 6,0 82 150 | 350 | 350 1000 482

20B 243 | 0150 1,24 (011 | 6,0 82 150 | 350 | 350 1000 566

30B 243 | 2150 1,24 1011 | 6,0 82 150 | 350 | 350 1000 543

Den nominella effekten ar den effekt som kaminen ar testad vid.
Provningen har skett med sekundérluften 6ppen 38%.
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1.20 Felsokningstabell - galler fér alla typer av kaminer

Fel

Orsak

Felsdkning

Ldsning

Uppténdningsproblem,nér
kaminen &r kall-inrykning i
rum. Nar brénnkammaren
ar varm, bra férbrénning
och funktion.

Otillrackligt drag i skorsten

- skorstensdraget &r optimalt
forst nadr skorstenen blivit
varm.

Man kan testa med en tandare, om
lagan dras in i brannkammaren.

Optimering av skorstenen.

Kaminen brinner fint, men
glaset sotar igen.

For lag temperatur i brann-
kammaren.

Kontrollera méngden ved och instéll-
ning av lufttillférseln.

Vid upptandning anvands smé pinnar,
lufttillférseln far inte stéllas ned for tidigt.
Rutan brinner rent igen med ratt mangd
lufttillférsel.

Kaminen brinner daligt
efter uppvérmningsfasen,

glaset sotar igen langsamt.

Sot i skorstenen.

Skorstenen kontrolleras, da proble-
met upplevs komma langsamt.

Skorsten sotas regelbundet, anvand inte
bransle som ger mycket aska.

Daligt drag i skorsten.

Fel uppstar i regel vid upptandning,
kontrollera drag i skorsten.

Skorstensdraget optimeras.

Otillracklig lufttillforsel.

Kontrollera lufttillforseln.

L&s bruksanvisningen och informerar alla
anvéndare.

Fuktig ved.

Anvand torr ved med max 20%
fuktighet.

Ved skall minst torka 1 ar efter klyvning.

For stora vedtran.

Optimal storlek - se avsnittet om ved,
och en max. diameter pa 10 cm.

Anvand mindre vedtran.

Otillracklig lufttillforsel till
rummet, for tata utrymmen.

Ombesdrj fér god ventilation, ppna
fonster, kontrollera extern lufttillforsel.

Beroende pa orsak skall fonster éppnas,
extern tilluft kontrolleras.

Stort slitage pa vermikulit i
brannkammaren.

Ved och rokgaser sliter pa
vermikuliten.

Kontrollera om slitaget ar normalt.

Ar det slitage s& som sprickor och revor
har det ingen betydelse, nér brannkam-
marens stal syns eller om skivorna faller
isér skall de bytas.

For snabb férbrénning.

For bra drag i skorstenen.

Testa att ev. rensa och sténg sedan
igen.

Minska draget i skorsten genom att ev
installera ett spjall i skorsten.

Packning till lucka eller
asklada &r trasig.

Nér kaminen ar kall sattes ett papper
i klam i luckan-packningen skall halla
fast papper sa det inte faller bort.
Normalt slitage

Packningen byts ut.

Trasig vermikulit i brann-
kammaren.

Stét eller slag vid vedpéfyll-
ning.

Normal slitage.

Repor och smasprickor har bara kosme-
tisk betydelse, bytes nar stalet ar frilagt i
brénnkammaren.

Stalytor i brannkammare
oxiderar.

Temperaturen i brannkam-
maren ar for hog.

Olampligt brénsle anvands, las
bruksanvisningen.

Upptacks tydliga sprickor i kaminens
stomme skall kaminen bytas.

Kaminen visslar.

For mycket skorstensdrag.

Testa att 6ppna ev. renslucka stang
sedan igen.

Spjéll installeras.

Kaminen smaéller.

Vanligtvis spanningar i stal-
konstruktionen.

Mérks i regel vid uppvarmning och
avsvalningsfasen.

Metallplattorna justeras.

Kaminen tickar.

Utvidgning och samman-
dragningar isamband med
temperaturvéxlingar.

Normalt ljud.

Se till att halla s& jamn temperatur som
majligt i brAnnkammaren.

Kaminen knakar.

Temperaturen i brannkam-
maren ar for hog.

Mindre méngd ved, kontrollera ocksa
askhink.

Se bruksanvisning.

Kaminen luktar - ryker fran
kaminens yta.

Fargen har inte héardat ut pa
kaminen.

Se bruksanvisning betr. forsta
eldning.

Sorj fér god ventilation av rummet.

Kondensvatten i brann-
kammaren.

Fuktig vermikulit.

Kontrollera vermikuliten.

Férsvinner av sig sjélvt efter par eldnings-
tillfallen.

Fuktig ved.

Mat fuktigheten.

Anvand torr ved.

Kondens frén skorsten.

Skorstenen &r for lang, eller
fér nedkyld.

Kontrollera skorstenens l&ngd och se
till att skorsten &r varm.

Skorstenen optimeras, skorstenen isoleras.

Fuktig ved.

Mét fuktigheten.

Anvand torr ved.

Rorliga delar gnisslar.

Brist p& smorjning.

Del som avses.

Smdrj med grafitspray.
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1.21 Reservdelar - Invandig brannkammare
Scan-Line 10, 20, 30, 20B, 30B

NN

{ €

///7?/
e

12

Pos. Nr.

1

© 00 N OO 00~ W N

0023-0075
0023-0076
0023-0077
0023-0078

1500-022221 Framre kubbstopp

0015-2013
1021-4062
0030-0201
0030-0013

Pos. Nr.

.1

O ©W 0O N O 0o &~ W N

—

0008-1007
0008-2005
0008-2301
0016-0016
1016-0031
0021-0024
0023-3013
0023-3019
1013-0432
4005-0027

Namn

Roékvandare
Hdger sidosten
Vanster sidosten

Baksten

Knop
Shake pin

Skakroster

Rosterram

Namn

Skruva M6x6
Skruva M5x10
Skruva M4x8
Gangjarnstapp

Handtag
Glas

Glasband 3x8 L=1,7 m
Glasband g14 L=1,8 m

Glasklipps

Eldstadslucka

e - S UL U U U O N

Stk.

Stk.
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Reservdelar - Bakugnslucka Scan-Line Scan-Line 20B, 30B

1

o B~ W DN

Pos. Nr.

Namn

0008-0262041 Skruva M4x6

0008-2005
0016-0047
0021-0022
0023-3010

1013-0432
2005-0004

Skruva M5x10
Handtag

Glas

Textilglas 6 mm med
klister, svart L=1,1m
Glasklipps
Bakugnslucka

Stk.

e VIS

—
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Vagledning placering av produkt

2.

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

OpstallNiNgSVAGIEANING ....uuueiiiii e 15
AvStaNdsbeStAMMEISEN.......ccccuii it 15
GOIVMALENIAl ..o 15
SKOrstensansIUtNiNG ... .. .eueeeei e 15
FOrbranningsIuft........cooeeeiiee e, 16
MAHESKISSE ...ttt r e 16-18
Sakerhetsavstand efter EN 16510 .......ccccccveeieviiesee e 19
Extern tilluft - genom golv ..., 19
MoONtEeriNgSaNVISNINGAN ......iiei et e e e e e e e eeeens 20
Byt fran hog till standardsockel ..........cceeeeeeeeeieeicieeeciee e 25
EU-Férsédkran om dverensstammelse.......c.cccoooeeeieiiiieieeeeee, 27

Kom i hag!
Installation av kamin och skorsten, skall
uppfylla lokala och nationella bestdmmelser.



2. Uppstallningsvagledning

Kaminen skall alltid monteras enligt gallande
nationella, europeiska och ev. lokala regler.
Man skall félja de lokala bestdmmelserna nar
det géller installation till skorstenssystem.

Vi rekommenderar att auktoriserad Heta aterfor-
séljare installerar spisinsatsen, alternativt kan ni
radfraga skorstensfejarmastare vad som galler
innan installation. Var uppmarksam pa att ni bar
ansvaret att géllande regler efterlevs.

En modern och effektiv kamin med hdg verk-
ningsgrad ligger till grund for de héga kraven
som stélls pa skorstenen. Det kan darfor stéllas
krav pa att géra nagon form av atgérd sasom
renovera eller byta skorstenen.

Kom ihag
1. Ombesorj alltid for atkomst till sotlucka eller
rensluckor i skorsten.

2. Ombesorj alltid god ventilation och tilluft i
rummet.

3. Uppméarksamma att ev. luftatervinnings-
system som anvands i anslutning till
utrymme &r eldstad finns kan paverka skor
stenstrycket sa detta blir for daligt, vilket
kan medfdra att det ryka in nar lucka éppnas.

4. Eventuella luftventiler skall inte stédngas.

2.1 Avstandsbestammelser

Man skiljer mellan installation mot en brannbar
vagg och en icke brannbar vagg.

For icke brannbar vagg rekommenderas minst
5 cm mellan ugn och vagg fér rengdring bakom
ugnen.

Minimum avstand till brannbart material fram-
gar av typskylt, samt teckning och tabell
sidan 10.

2.2 Golvmaterial

Du skall forsakra dig om att golvet har barighet
till den produkt som skall monteras upp.

Fore installation skall underlaget besta av ett icke
brannbart material, tex. plat eller klinkers. Storle-
ken pé& eldstadsplanet skall uppfylla de krav som
géllande nationella eller lokala forskrifter sager.

Avstand se tabell sidan 10.

Var uppmarksam pa avstand till brannbart golv,
det galler ocksa om det ligger glas eller plat pa
golvet.

2.3 Skorstensanslutning
Skorstenen skall uppfylla nationella och lokala
bestammelse.

Skorstensdiametern/arean bor inte vara mindre
an diam 150 mm /175 cm?.

Om spjall monteras pa rokroret, skall dppningen
vara minst 20 cm?2.

Om de lokala foreskrifterna tillater kan 2 st eld-
stdder monteras pa samma skorstenskanal.
Man skall uppmarksamma foreskrifter géallande
avstand mellan de tva eldstdderna vid sadan in-
stallation.

Kaminen far aldrig anslutas till en skorsten
som gaseldning finns i.

En effektiv kamin stéller
stora krav pa skorstenen.

Lat darfor din lokala
skorstensfejarméstare
kontrollera din skorsten
for installation.

Anslutning till murad skorsten

Murbussning muras in i skorsten och rokror fo-
res in i murbussningen.

Murbussningen far inte muras in sa langt att den
paverkar skorstensfunktionen.

Murbussningen muras fast med murbruk, pack-
ning s& som drevgarn anvands for att tata mellan
rokror och murbussning. Heta A/S goér er upp-
marksamma till att det ar viktigt att anslutningen
blir tat, vi reckommenderar darfor att fackman an-
vands vid installation.

Anslutning till stalskorsten
Stalskorstenen maste uppfylla minst T400.

Vid toppmonterad anslutning till stalskorsten re-
kommenderas att skorstensanslutningen gar in
i rokstosen sa eventuellt kondensvatten hamnar
in i braskaminen.

Vid toppansluten skorsten med takgenomférin-
gar skall nationella och lokala regler efterlevas.
Det &r viktigt att skorstenen monteras med
takstod sd att ugnens topplatta inte bar upp skor-

stenen. (Ugnen ar godkand for att klara 120 kg).
15



2.4 Forbranningsluft

Kaminen &r godkand som uppvarmningskamin
enligt int. EN 16510.

Braskaminen far den samlade férbranningsluf-
ten fran rummet dar kaminen star uppstalld.

Du har ocksa mojlighet att tillféra extern for-
bréanningsluft till kaminen. Det kan monteras en
tilluftsstos till kaminens luftintagsstos.
Sammanfattningsvis skall féljande punkter
féljas:

2.5 Mattskisser

Det far endast anvandas godként material
vad géller tilluftsanslutningar.

Friskluftsanslutning skall goras pa sadant
satt att kondensislering sker vid genom-
féring golv/vagg. luftkanalen skall vara minst
78 cm?.

Om friskluftsanslutningen ledes ut i det fria,
skall ni vara uppmarksamma pa att kondens-
isolera samt se till att det finns nagot venti-
lationsgaller som inte kan tappas till for in
kommande luft.

Scan-Line 10
630 256
\ I
N
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200
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Scan-Line 20
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Scan-Line 30
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2.6 Sakerhetsavstand

Brannbart
material

Z

<|

Ol

Mdbel
* Avstand till vagg for placering av

férsta ringen (bottenringen).
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2.7 Extern tilluft- genom golv

Flexslang genom golv.
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2.8 Monteringsanvisningar

A
0023-2184

B
0023-2188

N

C
0023-2187

D
0023-2186

g é ? 0023-2189

3512-0016

E
>

0023-0093

1013-025451

1013-025440

1013-025454

1013-025482

3512-0015

Scan-Line 10| Scan-Line 20 | Scan-Line 30 | Scan-Line 20B | Scan-Line 30B

A 8 8 8 8 8
B 24 32 40 29 37
C 2 2 2 2 2
D 4 4 4 6 6
E 2 2 2 2 2
F 1 2 2 1 1

No. 1 4 4 4 4 4
No. 2 4 6 8 4 6
No. 3 2 2 2 2 2
No. 4 2 2 2 4 4




Utskarningarna i ringarna

VIKTIGT!

VAN

maste placeras enligt bilden.

For modeller
med ugn

For standardmodeller

Framre
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Modeller med ugn

Alla modeller
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2.9 Byt fran hog till standardsockel
(Endast fran hog till standard)

Hog sockel

7

Standard sockel
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Certifikat nr. 2354 SE

éjHETA

. Tillverkare Heta A/S
Ecodesign Adress Jupiterve] 22, DK 7620 Lemvig
EU-Forsakran om overensstammelse E-mail heta@heta.dk
DoC Scan-Line 500 2354-2018 C € Webbplats www.heta.dk
Produktblad Telefon +45 9663 0600

Modell Scan-Line 500, 510, 520, 520B, 550, 551, 560B, 560S, 590, Turin, Turin B, Napoli, 10-20-20B-30-30B, Tour 10-20-
30, 40-40B-50-50B serie

Ovan angiven produkt 6verensstammer med Godkannande Institut
nfedan angivna, tillampliga europeriska direktiv, Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus
forordningar och standarder Notified body No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2354-EN
Tillampliga EU-direktiv och -férordningar:
Bransle Rekom- Annat
DIR 2009/125/EF menderat | lampligt
REG (EU) 2015/1185 brénsle brénsle
REG (EU) 2015/1186 Ved med fukthalt < 25 % Ja Nej
REG (EU) 2017/1369 Ved med fukthalt < 12 % Nej Ja
REG (EU) 305/2011 Annan trébaserad biomassa Nej Nej
Tillampliga harmoniserade standarder Icke-trabaserad biomassa Nej Nej
EN 16510-1-2022 Antracit och magert kol Nej Nej
EN 16510-2-1-2022 Hard koks Nej Nej
Lagtemperaturkoks Nej Nej
Egenskaper vid drift med endast rekommenderat bréansle Stenkol Nej Nej
Varmeeffekt Brunkolsbriketter Nej Nej
Post Beteckning | Varde/Enhet Torvbriketter Nej Nej
Nominell avgiven varmeeffekt Pnom 6 kw Briketter av blandat fossilt brénsle Nej Nej
Lagsta varmeeffekt P Briketter av biomassa blandad med fossilt branslel | Nej Nej
Nyttoverkningsgrad (NCV tillford) Annan blandning av biomassa och fastbransle Nej Nej
Nyttoverkningsgrad vid N vom 82%
nominell avgiven varmeeffekt ' Utsléapp fran mg/Nm? (13 % O,)
: . rumsvérmare vid | ) %
N.yttovefl;krlllngsgrad vid lagsta Ny, i nominell avgiven s PM 0OGC Cco NO,
varmeette virmeeffekt >65 <40 <120 <1500 <200
Tillsatselférbrukning 79 19 50 558 90
Nominell avgiven varmeeffekt elmalX - kW
Vid Iégsta varmeeffekt elmin - kKW Teknisk dokumentation
I standbylage el - KW Indirekt vérmefunktion Nej
SB
Den direkta varmeeffekten i KW 6 kW
Typ av reglering av vdrmeeffekt/rumstemperatur Energieffektivitetsindex EEI EEI 109
enstegs varmeeffekt utan rumstemperaturreglering Ja Rokgastemeratur vid nominell varmeeffekt T 243°C
tva ell_er flera manuella steg utan rumstemperatur- Nej Energieffektivitetsklass
reglering A
med mekanisk termostat fér rumstemperaturreglering | Nej
med elektronisk rumstemperaturreglering Nej Sakerhet
elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer | Nej Reaktion p& brand Al
elektronisk rumstemperaturreglering plus veckotimer | Nej Test av brandsakerhet i forbindelse med eld- Godkandt
ning av ved (trd)
Andra regleringsmetoder Avstand till brannbart material Minimum avstand i mm
: - : : Bakom kamin. Utan isolering /med isolering 150
rumstemperaturreglering med nérvarodetektering Nej Avstand till brannbart material till sida 350
rumstemperaturreglering med detektering av 6ppna Nej Mébleringsavstand 1000
fénster
med majlighet till fjarrstyrning Nej
Underskift av tillverkaren  20.11.2025 Skorstensfejarmans godkdannande
(
J HETA Datum
Jupirervej 27, ig—
LF/445 9 0664
artin B3 Signatur
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